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Rahmendaten
Länge
605–3.000 mm
Breite
500–1.900 mm
Schalldämm-Maß
bis 24 dB
Steuerung
elektrisch, pneumatisch
Lamellenfüllung
Polycarbonat, Metall, Glas
U-Wert
bis 1,9 W/mK

Beispielhaft e Einsatzbereiche:
Industriehallen 
Lagerhallen

Verkaufsräumen 
Sportstätten

Der aTmos Jalousielüfter ist ein Lüftungs- und Brandlüftungsgerät zur natürlichen Be- und Entlüftung von Gebäuden. 
Das Lamellensystem hilft  große Mengen Luft  schnell und effi  zient abzuführen. Die Basis des aTmos Jalousielüft ers besteht aus 
Aluminium- oder Edelstahl-Kantprofi len. Die Befestigung am Bauwerk erfolgt durch Verschraubung des Flansches an der 
bauseitigen Unterkonstruktion. Die Flanschausbildung kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

       Nach Bedarf Edelstahl-, Aluminium-,  
       Glas- und Polykarbonat-Lamellen 
       zur Wahl
       Der große Dichtbereich der 
       Kantenschutzprofi le sichert niedrige        
       Leckageverluste und eine gute 
       Schalleindämmung im Dichtbereich

       Zur täglichen Be- bzw. Entlüft ung können 
       die Lamellen der Jalousie mit Hilfe der 
       Gerätesteuerung im 90° Winkel (gesamter 
       Gerätequerschnitt) geöff net werden
       Im Brandfall automatische Thermoauslösung 
       (autarke Energieversorgung). Alternativ 
       Auslösung durch CO² Patrone

Unsere Jalousielüft er − Ihr Mehrwert


