MECHANISCHE LUFTUNG

IN'ANLEHNUNG AN VDI 6022

almos



PRODUKTMERKMALE UND TECHNISCHE DATEN

Dank besonders energieeffizienter Komponenten und sehr hoher Wirkungsgrade gewahrleistet die aTmos mechanische Luftung
eine sparsame und wirtschaftliche Betriebsweise. Ingenieuroptimierte, konstruktive Details pradestinieren die aTmos mechanische

LUftung als anpassungsfahigen Allrounder fur eine Vielzahl unterschiedlicher Einsatzbereiche und architektonischer Situationen.
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Unsere mechanische Liftung - lhr Mehrwert

m Energiesparende EC-Motoren
Technik

m  Hochwirkungsgrad-Warmetauscher
fur Rickwarmzahlen bis zu 90 %

m  Kompakte Bauweise

m  Plug & Play Technik

m Beste Montageeigenschaften

m  100% Sommerbypass

Intelligente Regelungskomponenten

(Fernservice maglich)
Durchdachtes Zubehor
Frischluftrate

Rahmendaten

Luftleistung

50 m3/h-50.000 m3/h
Einsatzbereich

Innenaufstellung

AuBenaufstellung (wettergeschiitzt)
Warmetauscher

PWW

Gas (direktbefeuert)

dx-Register

VDI

Heizen tber PPW oder Gas direktbefeuert

Luftleistung bis zu 50.000 m®/h
Kihlfunktion (bei Bedarf)
Zuverlassiger Kundendienst

aTmos Industrielle Liftungstechnik GmbH

info@atmos.de

Beispielhafte Einsatzbereiche:
Industriehallen
Baumarkte
Mehrzweckgebaude
Werkstatten
Verkaufsraume
Konferenzraume
Sportstatten

Buros

Restaurants
Kindergarten
Schulen

Hotels
Wohnanlagen

www.atmos.de



