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WARTUNG »         

INSTANDHALTUNG

RAUCH- UND WÄRMEABZUGSANLAGEN (NRA/MRA)
HEIZUNGSANLAGEN
RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN (RLT)
BRANDSCHUTZKLAPPEN
BRANDSCHUTZTÜREN UND FESTSTELLANLAGEN

  Wir übernehmen die Instandhaltung Ihrer technischen Anlagen und führen alle 

  notwendigen Arbeiten mit hohen Ansprüchen an Qualität und Wirtschaftlichkeit aus.   

  Unsere erfahrenen Mitarbeiter durchlaufen regelmäßige Schulungen. Sie können     

  sich bei uns auf diese unabhängigen Gütesiegel verlassen:

        DIN EN ISO 9001:2008 – Zertifizierung für den Geltungsbereich Projektierung,

        Errichtung und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Be- und 

        Entlüftungen sowie Tageslichttechnik und Beheizungen

        VdS-Zertifizierung als anerkannte Errichterfirma für 

        Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)        

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT
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RAUCH- UND WÄRMEABZUGSANLAGEN (NRA/MRA)
HEIZUNGSANLAGEN
RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN (RLT)
BRANDSCHUTZKLAPPEN
BRANDSCHUTZTÜREN UND FESTSTELLANLAGEN

Nur wenn ein technisches System regelmäßig gewartet und repariert wird, ist die Gefahr eines 
Ausfalls gering und die Funktion im Ernstfall gewährleistet. Vor allem beim Brandschutz ist 
diese Sicherheit unverzichtbar und der fachgerechte Einbau genauso wichtig wie die alljährliche 
Prüfung. Entsprechend streng sind die Vorschriften und gesetzlichen Regelungen für die 
Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Doch auch in anderen Bereichen, beispielsweise 
bei der Be- und Entlüftung, ist ein Systemausfall häufig mehr als nur ein Ärgernis. Er stört 
vielmehr die betrieblichen Abläufe. 

Um einen nachhaltig störungsfreien Betrieb Ihrer Anlagen zu gewährleisten, ist eine regelmäßige 

Kontrolle und Wartung unerlässlich. Unsere Erfahrung von mehr als 30 Jahren auf dem 

Gebiet der Wartung, Prüfung und Instandhaltung führt zur Vorbeugung von Systemausfällen 

und optimalen Nutzung von Anlagen. 

Unsere Wartungsleistungen, Ihr Mehrwert:
      Verlängerung der Anlagenlebensdauer

      Werterhaltung der installierten Anlagen

      Kundenspezifische Wartungsverträge

      Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben und Normen

      Schnelle Verfügbarkeit von Originalersatzteilen 

      Reduzierung Ihres Kontroll- und  Kostenaufwandes

      Kurze Reaktionszeiten

      Geschulte Mitarbeiter

    
                

WARUM WARTUNG?
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      Überprüfung des kompletten Systems und somit die Wartung und Prüfung aller 

      involvierten Elemente, von der RWA-Klappe bis zu den Öffnungsmechanismen und 

      Auslösegeräten

      Überprüfung von Dichtungen und Gasdruckfedern sowie der zuverlässigen Funktion der 

      Öffnungszylinder oder -motoren und Scharniere 

      Probebetätigung aller vorhandenen Handsteuerventile sowie aller Funktionen der 

      elektrischen RWA-Auslösezentralen

      Kontrolle der integrierten Notstromversorgung, Akkus und Batterien 

      Überprüfung aller Elementen auf Funktionstüchtigkeit 

      Dokumentation der Ergebnisse und vorgenommenen Wartungsmaßnahmen in einem 

      Wartungsprotokoll und einem Betriebsbuch, welches sowohl laut der Norm DIN 18232 

      wie auch von der VdS Schadenverhütung vorgeschrieben ist

RWA-ANLAGEN
Wartung und Instandhaltung
gemäß DIN 18232 

Im Brandfall geht die größte Gefahr nicht vom Feuer aus, sondern von Rauch und Hitze. Die 

Folgen: Mitarbeiter in Gebäuden erleiden schwere Rauchvergiftungen durch toxische Gase und eine 

erschwerte Sicht verhindert das Entkommen aus der Gefahrenzone. Brandschutzsysteme setzen 

genau hier an: Eine funktionssichere Brandschutzkette führt Rauch und Hitze effektiv ab, so dass am 

Boden eine raucharme Schicht entsteht, die eine Rettung von Menschenleben ermöglicht. Gleich-

zeitig bleibt so die Statik tragender Bauteile im Brandfall deutlich länger erhalten. 

UNSERE WARTUNGSLEISTUNGEN
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1

3

Für den Betreiber dieser Anlagen hat Zuverlässigkeit und Funktionstüchtigkeit der Systemkom-

ponenten die höchste Priorität. Damit die Rauch- und Wärmeabzugsanlagen im Brandfall zu 

jeder Zeit schnell und einwandfrei auslösen können, und um Flucht- und Rettungswege freihalten 

zu können, müssen sie nach DIN 18232 regelmäßig gewartet werden. 

NRA

2

1

2

3

      Jalousielüft er (NRA)

      Lichtkuppel (NRA)

      Brandgasventilator (MRA)
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HEIZUNGSANLAGEN
Wartung und Instandhaltung
gemäß § 11, Abs. 3 EnEV 

In der Heizungsanlage sind funktionsrelevante Komponenten mit zeitlich beschränkter Lebensdauer 

eingebaut. Ein dauerhaft  zuverlässiger Betrieb der Anlage ist nur bei ordnungsgemäßer Wartung 

sichergestellt. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Nutzungsdauer Ihrer Heizungsanlage und 

sorgt für einen sicheren und einwandfreien Betrieb. Nur so wird die eingesetzte Energie effi  zient 

und schadstoff arm genutzt. Das schont die Umwelt und spart Heizkosten bei gleichbleibend hohem 

Heizkomfort. Zudem gehört eine regelmäßige Wartung zu den Pfl ichten des Betreibers von 

Heizungsanlagen (§ 11, Abs. 3 EnEV). 

      Reinigung der Brennerkomponenten

      Reinigung von Brennraum und Heizfl ächen

      Austausch von Verschleißteilen

      Einstellung der Nenn- und Teillastleistung 

      und Überprüfung des hygienischen 

      Brennverhaltens

      Endkontrolle der Wartungsarbeiten und 

      Dokumentation der Ergebnisse

    

UNSERE WARTUNGSLEISTUNGEN
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      Kurzfeld-Dunkelstrahler

      Strahlungsheizband 
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Kontrolle folgender Einrichtungen:

      Luft fördereinrichtung

      Wärmetauscher

      Elektro-Luft wärmer

      Luft kühler 

      Luft fi lter

      Bauelemente des Luft verteilsystems

      Jalousieklappen

      Luft kanäle und Kammern

      Antriebselemente

UNSERE WARTUNGSLEISTUNGEN

RLT-ANLAGEN
Wartung und Instandhaltung
nach VDMA 24186 Teil 1/VDI 6022

Wie wichtig gut funktionierende RLT-Anlagen für unseren Alltag sind, merken wir erst, wenn 

sie nicht funktionieren. Schlechte Luft  oder mangelnder Luft austausch sind die Folgen. 

Für Wohlbefi nden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit benötigen wir somit ein gesundes 

Innenraumklima, wo Sauerstoff gehalt und Luft feuchtigkeit stimmig sein müssen. Der 

regelmäßigen Wartung einer RLT-Anlage kommt somit eine besondere Rolle zu, denn der

Inhaber muss dafür Sorge tragen, dass sie einwandfrei funktioniert und ein Totalschaden 

nicht noch mehr Kosten (vor allem bei einer zentralen Lüft ungsanlage) verursacht. 

Das Warten verläuft  somit streng nach Richtlinien.

1       RLT-Anlage

   

1
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BRANDSCHUTZKLAPPEN
Wartung und Instandhaltung
gemäß DIN 310515, DIBt und
Herstellerangaben 

Entsprechend den Vorschrift en der Landesbauordnungen müssen Lüft ungsleitungen in Gebäuden 

mit mehr als zwei Vollgeschossen und Lüft ungsleitungen, die Brandabschnitte überbrücken, so 

hergestellt sein, dass Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse oder Brandabschnitte übertragen 

werden können. Dieses Schutzziel wird durch den Einsatz von Brandschutzklappen erreicht.

Laut der aktuellen Gesetzgebung ist die Sicherheitsüberprüfung zur Instandhaltung der Brandschutz-

klappen nach DIN EN 133064 in Verbindung mit DIN 310515 turnusgemäß durchzuführen. Entsprechend 

den Vorschrift en der Landesbauordnungen muss jede Prüfung in einem fortlaufenden Wartungsproto-

koll dokumentiert werden und jede Brandschutzklappe erhält bei bestandener Prüfung einen 

Prüfaufkleber.

      Innere und äußere Sichtprüfung 

      Überprüfung der mechanischen und 

      elektrischen Funktionen

      Beseitigen von Verunreinigungen und 

      Korrosionsschäden

      Nachschmieren der Lagerstellen

      Dokumentieren der Instandhaltung gemäß      

      DIN EN 133064 in Verbindung mit DIN 310515

UNSERE WARTUNGSLEISTUNGEN

1

1  Brandschutzklappen eckig

2  Brandschutzklappe rund

2
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UNSERE WARTUNGSLEISTUNGEN

BRANDSCHUTZTÜREN UND
FESTSTELLANLAGEN
Wartung und Instandhaltung
gemäß DIN 14677 und DIBt

Brandschutztüren haben die Aufgabe, Öff nungen in Wänden gegen Durchtritt von Rauch und 

Feuer zu sichern (MBO § 3 Abs.1). Feststellanlagen ermöglichen es, die in der Regel selbst- 

schließenden Brandschutztüren oder Rauchschutztüren beispielsweise in stark frequentierten 

Durchgängen off en zu halten. Im Falle eines Brandes schließen diese die Tür und verhindern 

somit die Ausbreitung des Rauchs beziehungsweise Feuers.

Laut der Gesetzgebung ist eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) durch das Deutsche Institut für 

Bautechnik (DIBt) für den ordnungsgemäßen Betrieb einer Feststellanlage notwendig. Gemäß 

DIN 14677 muss jede Feststellanlage mindestens einmal im Jahr gewartet werden.

11       Brandschutztür

      Zertifi zierte Wartung und Sicherheitsüber-

      prüfung sowohl der Brandschutztüren als      

      auch der Feststellanlagen

      Dokumentieren der Instandhaltung gemäß      

      DIN 14677

      Abnahme Feststellanlage gemäß DIBt
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REFERENZEN
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Fon     +49 211 495384-0 

Fax      +49 211 495384-11 

info@atmos.de  www.atmos.de.




