
PDS
PERSONEN-DURCHSTURZSICHERUNG-SCHUTZSYSTEM

ZUGELASSEN NACH GS BAU-18:2020-05



PRODUKTMERKMALE UND TECHNISCHE DATEN        

                        

Rahmendaten
Länge
Keine Einschränkung
Breite
Zugelassen für gewölbte Lichtband-
systeme mit lichten Zargenbreiten  
bis zu 6.000 mm*
*Abhängig vom Bestandslichtbandsystem bis 
6.000 mm bzw. 3.000 mm in der lichten Breite des 
Zargensystems

Bei dem aTmos Personen-Durchsturzsicherung-Schutzsystem (PDS) handelt es sich um ein Schutzsystem, welches nachträglich 
auf gewölbte Bestandslichtbänder und auf neu geplante gewölbte Lichtbänder montiert werden kann. Dadurch wird die 
Durchsturzsicherheit im Zuge von Bau und/oder Instandhaltungsarbeiten gewährleistet. Während der Nachrüstung des DGUV 
zertifiezirten Schutzsystems werden die Fertigungs-/ oder Produktionsprozesse nicht eingeschränkt. Aufgrund der
Montage von außen an Bestandslichtbandsystemen kann das PDS hervorragend bei Objekten mit sensiblen oder schwer 
zugänglichen Innenbereichen nachgerüstet werden. 

     Geprü� e Qualität (zugelassen nach 
     GS-Bau-18:2020-05)
     Einsetzbar bei Neuprojekten mit 
     geplanten gewölbten Lichband-
     systeme
     Nachrüstbar an gewölbten Bestands-  
     lichtbandsystemen div. Hersteller  
     und in den Verkehrbringer 
      

       Nachrüstbar bei Objekten mit sensiblen oder schwer        
       zugänglichen Innenbereichen
       Nachrüstbare geprü� e Durchsturzsicherungen ohne   
       Einschränkungen der kundenseitigen Fertigungs-/ oder  
       Produktionsprozesse
       Minimale Verluste des natürlichen Tageslichteinfalles
       Keine Einschränkung des Wohlbefi ndens 
       durch „Vergitterungseff ekte“
              

Unsere Personen-Durchschturzsicherung-Schutzsysteme − Ihr Mehrwert


